
KMF-N-1400-3-A01

Netzwerkkamera Anschlusskasten

FUNKTIONALITÄT

Der Anschlusskasten KMF-N-1400-3-A01 ist für alle Netzwerkkameras 
geeignet. Ein durchdachtes Konzept ermöglicht den Gebrauch beste-
hender und zukünftiger Einsteckplatinen für eine Vielzahl von Funktio-
nen.

Ein integrierter Layer-2-Switch mit 5 x 100/1000 MBit/s Ports und einem 
SFP-Steckplatz sorgt für einen konstanten Datenfluss.

Der KMF-N-1400-3-A01 verfügt über ein integriertes, leistungsstarkes 12 
V DC und 56 V DC Netzteil zur Versorgung der Kameras per PoE und des 

integrierten Switch-Boards (IPC-P-GSW-010401).

HAUPTMERKMALE

•	 Eurosteckdose 230 V AC

•	 4 x PoE/PoE+ Ports, kompatibel mit IEEE 802.af und 802.3at

•	 PoE-Ports für nicht PoE-konforme Geräte bis zu 30 W pro Port möglich

•	 6-Port Gigabit Layer-2-Switch mit SFP-Steckplatz

•	 Auto MDI/MDI-X Crossover an allen Ports

•	 32 Bit ARM Cortex M7 Controller

•	 Datum/Uhrzeit Onboard

•	 Temperaturüberwachung

•	 Web-Interface zur Konfiguration

•	 2 x Kontakteingänge zur Klappenüberwachung des KMF

•	 Status RGB-LED für Fehleranzeige

•	 Push-In Federklemmen für 4 x Netzwerk-Ports, steckbar

•	 Arbeitstemperatur: -20 °C bis +65 °C
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SCHWERTE

PIEPER GmbH
Binnerheide 33
58239 Schwerte

T: +49 2304 4701 0
F: +49 2304 4701 77

DÜSSELDORF

PIEPER GmbH
Gumbertstr. 111
40229 Düsseldorf

T: +49 211 2150 33
F: +49 211 2150 36

BERLIN

PIEPER GmbH
Großbeerenstr. 169
12277 Berlin

T: +49 30 722 52 99
F: +49 30 722 44 87

COTTBUS

PIEPER GmbH
Calauer Str. 70
03048 Cottbus

T: +49 355 430 903 40
F: +49 355 430 903 41

www.pieper-video.de
info@pieper-video.de

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. | Subject to change without prior notice.

KMF-N-1400-3-A01 - TECHNISCHE DATEN SWITCH (IPC-P-GSW-010401

MANAGEMENT-FÄHIGKEIT

Switch Engine Layer 2, voll konform mit IEEE 802.3 Standard

Frame Buffer Management

Address Look-up Table

Queue Management

MIB Counters

Gigabit Media Access Controller (GMAC)

PHY Transceivers

Rapid spanning tree support (RSTP) zur Topologie-Verwaltung

Microship‘s Link MD® Kabel-Diagnosefunktion zur Bestimmung von Kabelbrüchen, Kurzschlüssen und -längen

Port mirroring/monitoring/sniffing: Ein- und/oder Ausgangsdatenverkehr zu jedem Port oder MII/RMII

Jumbo packet Unterstützung bis zu 9.000 Bytes

IEEE 802.1q VLAN Unterstützung für bis zu128 aktiven VLAN-Gruppen (volle Bandbreite von 4096 VLAN-IDs)

Unterstützung von 802.1x port-basierter Sicherheit und MAC-basierter Authentifizierung via Zugriffskontrolllisten (ACL)

PHY PORTS

5 x 1000Base-T/100Base-TX/10Base-Te IEEE 802.3

Link-MD Kabel-Diagnose

HP Auto MDI/MDI-X Crossover

4 x PoE/PoE+, konform mit IEEE 802.af/at (max. 30 W pro Port gleichzeitig, auch nicht konform möglich)

SFP-STECKPLATZ

802.3z konform mit IEEE Standard

SerDes-(1000Base-X Fiber) oder SGMII-Mode

GMAC

6 x 1000Base-T/100Base-Te IEEE 802.3
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KMF-N-1400-3-A01 - ABMESSUNGEN


